[bookmark: _Toc28359011][bookmark: _Toc35393797][bookmark: _GoBack]萧县杜楼镇乡村道路新建及损毁路段混凝土修复项目
询比公告
项目概况：
萧县杜楼镇乡村道路新建及损毁路段混凝土修复项目询比公告潜在供应商应在萧县杜楼镇人民政府公告栏浏览询比公告，并于2025年 11月21日10点00分（北京时间）前提交报价单。
[bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc35393798]一、项目基本情况
项目名称：萧县杜楼镇乡村道路新建及损毁路段混凝土修复项目
采购金额225554.90元，按最低报价确定供应商。
采购方式：询比
采购需求：详见工程量清单。
合同履行期限：15日内完成。
[bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc35393630]二、供应商的资格要求
[bookmark: _Toc28359014][bookmark: _Toc28359091]1.具备相应施工营业资质。
2.供应商存在以下情形之一的不得确定为中标人：
（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；
（2）供应商或其法定代表人被列入行贿犯罪档案的；
（3）供应商被市场监督管理局列入企业经营异常名录的；
（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。
[bookmark: _Toc35393800][bookmark: _Toc35393631]三、提交报价单
时间：2025年 11月21日10点00分（北京时间）至2025年11月24日10点00分（北京时间）
地点：萧县杜楼镇经济办。电话：0557-5410003
[bookmark: _Toc28359015][bookmark: _Toc28359092][bookmark: _Toc35393632][bookmark: _Toc35393801]方式：1.潜在供应商将营业执照复印件、报价单递交至杜楼镇经济办，视为参与报名。
2.报价单（见附件）（签字加盖公章）密封递交至杜楼镇经济办。
[bookmark: _Toc28359093][bookmark: _Toc35393802][bookmark: _Toc28359016][bookmark: _Toc35393633]3.逾期将不接受报名。
五、开启
时间：2025年11月24日10点00分（北京时间）
[bookmark: _Toc35393634][bookmark: _Toc28359017][bookmark: _Toc35393803][bookmark: _Toc28359094][bookmark: _Toc35393635][bookmark: _Toc35393804]六、公告期限:至2025年11月24日10点00分（北京时间）
七、其他补充事宜：无
[bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc28359018][bookmark: _Toc35393805]八、凡对本次询比活动提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc35393637][bookmark: _Toc28359019][bookmark: _Toc28359096][bookmark: _Toc35393806]1.采购人信息
名称：萧县杜楼镇人民政府
地址：萧县杜楼镇杜老楼村
联系方式：刘主任 17756910418
附件:1、萧县杜楼镇乡村道路新建及损毁路段混凝土修复项目工程量清单
     2、萧县杜楼镇乡村道路新建及损毁路段混凝土修复项目报价单




附件1
	萧县杜楼镇乡村新建水泥路及损毁路段混凝土修复项目工程量清单

	
	第1页 共2页

	序号
	工程编号
	工程名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	曹庄村
	
	
	
	

	1
	01
	混凝土管道铺设
	1．管道材质：预制混凝土
2．连接方式：承插
3．管径：DN400
	m
	8.000
	
	

	2
	02
	拆除路面
	1．材质：混凝土
2．厚度：20cm
	m2
	66.400
	
	

	3
	03
	水泥混凝土
	1．混凝土强度等级：C35
2．厚度：20cm
3．刻痕、养护
	m2
	202.400
	
	

	
	
	马阁村
	
	
	
	

	4
	01
	拆除路面
	1．材质：混凝土
2．厚度：20cm
	m2
	35.000
	
	

	5
	02
	水泥混凝土
	1．混凝土强度等级：C35
2．厚度：20cm
3．刻痕、养护
	m2
	35.000
	
	

	
	
	小圩子
	
	
	
	

	6
	01
	拆除路面
	1．材质：混凝土
2．厚度：20cm
	m2
	62.000
	
	

	7
	02
	水泥混凝土
	1．混凝土强度等级：C35
2．厚度：20cm
3．刻痕、养护
	m2
	322.500
	
	

	
	
	红庙
	
	
	
	

	8
	01
	拆除路面
	1．材质：混凝土
2．厚度：20cm
	m2
	32.000
	
	

	9
	02
	水泥混凝土
	1．混凝土强度等级：C35
2．厚度：20cm
3．刻痕、养护
	m2
	150.000
	
	

	
	
	杜庄
	
	
	
	

	10
	01
	水泥混凝土
	1．混凝土强度等级：C35
2．厚度：20cm
3．刻痕、养护
	m2
	38.500
	
	

	














萧县杜楼镇乡村新建水泥路及损毁路段混凝土修复项目工程量清单

	
	第2页 共2页

	序号
	工程编号
	工程名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	杜老楼
	
	
	
	

	11
	01
	拆除路面
	1．材质：混凝土
2．厚度：20cm
	m2
	19.000
	
	

	12
	02
	水泥混凝土
	1．混凝土强度等级：C35
2．厚度：20cm
3．刻痕、养护
	m2
	164.000
	
	

	
	
	纵袁庄
	
	
	
	

	13
	01
	拆除路面
	1．材质：混凝土
2．厚度：20cm
	m2
	268.000
	
	

	14
	02
	水泥混凝土
	1．混凝土强度等级：C35
2．厚度：20cm
3．刻痕、养护
	m2
	547.390
	
	

	15
	03
	水泥混凝土
	1．混凝土强度等级：C35
2．厚度：12cm
3．刻痕、养护
	m2
	338.000
	
	

	16
	04
	塑料管铺设(承插胶圈接口)
	1．管道材质：塑料管（管道甲供）
2．连接方式：承插
3．管径：DN200
	m
	300.000
	
	

	17
	05
	塑料管铺设(承插胶圈接口)
	1．管道材质：塑料管（管道甲供）
2．连接方式：承插
3．管径：DN400
	m
	240.000
	
	

	18
	06
	砖砌雨水口
	1．雨水箅子及圈口材质、型号、规格：铸铁
2．砌筑材料品种、规格、强度等级：水泥砂浆 M10
	座
	13.000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	07
	砌筑检查井
	1．雨水箅子及圈口材质、型号、规格：铸铁
2．砌筑材料品种、规格、强度等级：水泥砂浆 M10
	座
	2.000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	其他
	
	
	
	

	20
	01
	建筑垃圾外运
	建筑垃圾种类：混凝土废料
	m3
	96.480
	
	

	21
	02
	大型机械设备进出场及安拆
	机械设备名称：履带式液压岩石破碎机
	台·次
	1.000
	
	


                           

                                           
                                

附件2

萧县杜楼镇乡村道路新建及损毁路段混凝土修复项目报价单


	供应商名称
	报价（元）

	
	




                                       
                         负责人签字（盖公章）：
                                        
                                         2025年  月  日

